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Resumen

La presente investigacion tuvo como objetivo determinar los factores de riesgos ergonémicos
especificamente en el sector de la construccién. Se utilizado una muestra de 30 personas de
la constructora “SEDEMI”, ubicada en el cantén Santa Rosa. La metodologia utilizada fue
la aplicacion del cuestionario “Noérdico Estandarizado en una escala de Likert Unificada .
Este cuestionario fue divido en dos partes a). Presencia de sintomas y b). Parte del impacto
funcional. El sector de la construccion es considerado como una de las actividades méas
peligrosas en el ambiente laboral, donde existe una mayor probabilidad de fallecer por algin
accidente derivado de las condiciones extremas o inadecuadas. Los riesgos ergonémicos
proceden de los peligros encontrados en el sector de la construccion. Estos riesgos ocasionan
lesiones y trastornos musculoesqueléticos provenientes de las actividades laborales que
implican movimientos repetitivos, posturas incomodas, tendinitis y entre otras. Donde se
evidencio que problemas, en los codos, cuello, parte baja y alta de la espalda ocurren
frecuentemente. Para minimizar estos riesgos, seria recomendable implementar
capacitaciones y evaluaciones periddicas, contribuyendo asi a mejorar la salud y bienestar de

los empleados.

Palabras clave: Prevencidn; Musculoesqueléticos; Salud; Trabajadores; Construccion
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Abstract

The objective of this research was to determine ergonomic risk factors specifically in the
construction sector. A sample of 30 people from the construction company "SEDEMI",
located in the canton of Santa Rosa, was used. The methodology used was the application of
the questionnaire "Nordic Standardized on a Unified Likert scale”. This questionnaire was
divided into two parts: a). Presence of symptoms and b) Part of the functional impact. The
construction sector is considered one of the most dangerous activities in the work
environment, where there is a greater probability of dying from an accident derived from
extreme or inadequate conditions. Ergonomic risks come from the hazards encountered in
the construction industry. These risks cause injuries and musculoskeletal disorders from work
activities that involve repetitive movements, uncomfortable postures, tendonitis and among
others. Where it was evidenced that problems in the elbows, neck, lower and upper back
occur frequently. To minimize these risks, it would be advisable to implement periodic
training and evaluations, thus contributing to improving the health and well-being of

employees.

Keywords: Prevention; Musculoskeleta; Health; Workers; Construction
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Introduccion

La Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), en la actualidad considera a la construccion
como uno de los sectores que mayores fuentes de trabajo proporciona, empleando a méas de
250 millones de trabajadores el cual representa un 7.7 % a nivel mundial (Organizacion
Internacional del Trabajo, 2020). Es sin duda una industria que simboliza un alto impacto a
nivel global, donde se generan problemas relacionados con la salud y productividad de los
trabajadores (Occupational Safety and Health Administration, 2020).

Diariamente, muchos son los problemas que los trabajadores deben afrontar como:
inestabilidad laboral, falta de defensa legal, contrataciones temporales o proteccion de la
salud (Carrasco et al., 2023). Un problema preocupante en el sector de la construccion es la
seguridad y prevencion de accidentes, considerada como una de las actividades mas
peligrosas en el ambito laboral, donde existe una posibilidad mayor de 3 a 4 veces a morir
por algun accidente procedente de las diferentes condiciones extremas o inadecuadas que se
exponen al trabajador (Vivanco, 2023). Es por ello que es de vital importancia analizar y
evaluar los riesgos que se forman en el sector de la construccion, con el objetivo de establecer
protocolos de seguridad los cuales ayuden a minimizar los accidentes donde los mas
afectados son los trabajadores de las diferentes empresas o actividades.

En América Latina, este tema no es ajeno y se podria considerar como una situacién mucho
mAas preocupante, ya que no existen los debidos mecanismos de control, en algunos casos por
falta de herramientas técnicas generando que no exista informacion sobre los riesgos que se
generan en el sector de la construcciéon (Medin & Diaz, 2024). De estos se derivan 10s riesgos
ergondmicos a los que los trabajadores estan expuestos, lo que provoca un mayor nivel de
vulnerabilidad frente a los factores de riesgo (Medina, 2019).

Para el sector de la construccidn es necesario e importante abordar los riesgos ergonémicos,
los cuales pueden afectar de manera negativa en la salud de los trabajadores. Pero para ello
primeramente definiremos el término “Ergonomia, la se basa en el estudio de como adecuar
la relacion del ser humano con su entorno de trabajo (Valencia-Romero et al., 2022). La

ergonomia, se destaca por la revision del entorno, al cual de una o de otra manera los
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trabajadores se hallan expuestos, la identificacion de los diferentes factores de riesgo como:
la fatiga mental y fisica son problemas que debemos tomar en consideracion para evitar
posibles catastrofes laborales (Carrasco et al., 2023). En muchas situaciones las condiciones
laborales no son las mas 6ptimas para el desempefio del trabajador.

Por ende, los riesgos ergondmicos también afectan al incremento de lesiones y trastornos
musculoesqueléticos donde se identifican dolores de espalda, sindrome de tdnel carpiano
(nervio mediano de la mufieca se comprime), tendinitis, entre otros (Santurtin, 2021). La
mayoria de estas lesiones se deben a posturas incorrectas, excesivos esfuerzos fisicos o
movimientos repetitivos.

Ademas, los riesgos ergondémicos no solo afectan de manera individual a los trabajadores,
pueden influir en el clima laboral de todo el grupo de trabajo. Por factores de: sobrecarga de
trabajo, ruido o iluminacion inadecuada, caracteristicas que pueden generar ansiedad, falta
de control sobre las tareas, etc.

En Ecuador el tema de riesgos ergondmicos no ha sido considerado de manera adecuada, es
por ello que se busca implementar una cultura de seguridad en prevencién de riesgos
laborales, exigiendo el bienestar de los trabajadores principalmente de problemas derivados
de las condiciones ergondmicas en el sector de la construccion (Cepeda, 2022).

En la actualidad existe mas disposicion legal ecuatoriana que ayuda a proteger el bienestar
laboral de los empleados, cada vez son mas las empresas que toman a la “ergonomia” como
una herramienta Gtil para optimizar la productividad en las distintas areas de trabajo y a la
vez minimizar problemas de trastorno musculoesqueléticos. Con esta realidad el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ha dispuesto una Resolucion C.D. 513 reglamento
del seguro general de riesgos del trabajo. El cual se basa en directrices para la actuacién de
las empresas. En el Art. 14 se menciona los “pardmetros técnicos para la evaluacion de
riesgos”; en el caso de la ergonomia el proceso se evaluaria bajo las Normas Técnicas
Ecuatorianas de Ergonomia NTE INEN-1SO (Cenea, 2019).

La ciudad de Santa Rosa, se encuentra situada en el cantén Santa Rosa perteneciente a la
provincia de ElI Oro, donde se evidencia que la construccion es una actividad
econémicamente importante, en muchos de los casos la falta de implementacion de medidas

ergonémicas, pueden aumentar los riesgos en los trabajadores (GAD Santa Rosa, 2023).
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Es por ello que la falta de estudios especificos, en esta area geografica resalta la necesidad
de identificar los diferentes factores de los riesgos ergonomicos en el sector de la
construccion proporcionando de esta manera una base para la implementacion de politicas

de prevencién y control en la salud de los trabajadores.

Material y métodos

La presente investigacion presenta un disefio no experimental con un enfoque descriptivo,
para indagar sobre los riesgos ergondmicos especificamente en el sector de la construccion.
El estudio se llevd a cabo al personal de la Constructora “SEDEMI” ubicada en el Canton
Santa Rosa, Provincia del El Oro, los instrumentos utilizados fueron el cuestionario “Nordico
Estandarizado en una escala de Likert Unificada “. El cual tiene como objetivo detectar la
existencia de sintomas iniciales, los mismos que aun no han sido considerados como
enfermedades o no han sido tratados por un médico, Este cuestionario fue dividido en dos
partes, en la primera parte se considerd la presencia de sintomas y la segunda parte el impacto
funcional.

La importancia de este cuestionario radica, en que nos ayudara a obtener informacion que
nos permitird estimar el nivel de los riesgos de una manera proactiva con la finalidad de
actuar de manera inmediata (Cedefio, 2021).

Para ello, la muestra de estudio fue de 30 personas del personal de la constructora antes
mencionada, donde se aplicd la técnica de muestreo mediante encuestas previamente

elaboradas, esta investigacion servira como base para investigaciones futuras.
Resultados

La salud de las personas es uno de los componentes mas importantes para el desarrollo de
cualquier actividad cotidiana, realizada por el ser humano. En la actualidad se han propuesto
estrategias para optimizar la calidad del servicio de salud de los trabajadores de grandes y

pequerias empresas, con el asesoramiento para mejorar las condiciones de trabajo, deteccion

@)
Vo/ 9-N° 1, 2025, pp.1-26  Journal Scientific MQRInvestigar 6



9 No.1 (2025): Journal Scientific "-?ﬂlnvestigar ISSN: 2588-0659
https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.1.2025.e320

de enfermedades ocupacionales y la vigilancia de los trabajadores (Organizacion Mundial de
la Salud, 2019).

Con la recopilacion de informacion nos ayudara a obtener una vision més detallada de los
multiples aspectos relacionados al sector de la construccidn y los riesgos ergonémicos de los
trabajadores, permitiendo un analisis mas profundo de la situacién laboral.

Los riesgos ergondmicos son un conjunto de componentes en donde los mas afectados son
los trabajadores, los cuales cada dia se encuentran expuestos. Tomando en cuenta, que el
nivel de afeccion puede variar seguin el area de trabajo. Para ello primeramente se llevé a
cabo la identificacion de los factores de riesgo ergonémico.

Identificacion de los factores de riesgo ergonémico

A continuacion, se describen los factores de riesgo ergonémicos encontrados en el sector de
la construccion.

- Posturas forzadas

Las posturas forzadas son un factor de riesgo ergonémico, el cual tiene efectos negativos en
la salud de los trabajadores. Esta posicion implica grandes fracciones corporales y requieren
mantener posiciones incomodas durante periodos amplios. Segin Matheus (2023), las
posturas forzadas son condiciones de trabajo que originan problemas de trastornos
musculoesqueléticos (TME).

- Movimientos repetitivos

Los movimientos repetitivos son considerados aquellos que se repiten durante un ciclo de
menos de 30 sg y donde el 50% del ciclo repetitivo esta relacionado con el movimiento que
causa friccion o irritacion. Estos movimientos son preocupantes en entornos de trabajo
industriales, los trabajadores que efectian este tipo de actividades corren el riesgo de
desarrollar perturbaciones musculoesqueléticos (Villegas, 2024).

- Manipulacion de cargas

Se encuentran habitualmente en casi todas las actividades relacionadas a la construccion,
donde se incluye levantamiento, empujes y arrastres de objetos. Una carga superior de 3 kg
puede generar un gran potencial de riesgo para los trabajadores (CESMA, 2021).

En la tabla 1, se muestra la recopilacion de informacion que se obtuvo en las diferentes bases
de datos sobre los riesgos ergondmicos identificados en el sector de la construccion.
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Tabla 1. Factores de riesgo ergonémicos identificados en el sector construccion.

Categoria Descripcion Impacto en la salud Nivel de impacto en el
ocupacional sector de la construccion
Posturas forzadas Posturas mantenidas Tensioén cervical, Dolores Alto
durante largos lumbares
periodos
Movimientos Uso continuo de Tendinitis, sindrome del Alto
repetitivos herramientas como tunel carpiano.

martillos o taladros
Manipulacion de Levantamiento y Hernias discales, lesiones Muy alto
cargas transporte manual de musculoesqueléticas.

materiales pesados

Fuente: Elaboracion propia

Como se observa en la Tabla 1, se puede evidenciar que la manipulacion de cargas presenta
un nivel de impacto “Muy alto” en el sector de la construccion, mientras que las posturas
forzadas y movimientos repetitivos presentan un nivel de impacto “Alto”.

Impacto en la salud ocupacional

El impacto en la salud de los trabajadores puede ser negativo, porque es uno de los mas
expuestos a la aparicion de trastornos musculoesqueléticos, esto se debe por el nimero de
trabajos que efectlan. Los sobreesfuerzos constituyen una de las primeras causas con un 35%
(ERGO, 2019).

En Ecuador para el afio 2016 se implementd una encuesta sobre las condiciones de Seguridad
y Salud, donde el 27.2% corresponden a posturas forzadas dinamicas y estaticas, el 65% a
movimientos repetitivos, el 70% a sobrecarga de trabajo y un 30.6% a manipulacién manual

por cargas (Valenzuela & Vallejo, 2022).
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En la tabla 2, se muestra la recopilacion de informacion que se obtuvo en las diferentes bases
de datos sobre los riesgos ergondmicos identificados en el sector de la construccion.
Tabla 2. Prevalencia de dolencias en trabajadores de construccion.

Zona afectada Porcentaje de trabajadores
afectados
Zona lumbar 45%
Extremidades superiores 30%
Cuello y hombros 20%
Rodillas 10%

Fuente: (Valenzuela & Vallejo, 2022)
Grafico 1. Prevalencia de dolencias en musculoesqueléticas por zona del cuerpo.

Porcentaje de dolecias musculoesqueléticas

45%
40%

g
35% 2
30%
25% 2
20%
15% 2
10%
5%

0%
Zona lumbar Extremidades  Cuello y hombros Rodillas
superiores
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Fuente: (Gortaire & Ledesma, 2024)

Como se evidencia en el grafico 1, el 45% corresponde a dolencias de la zona lumbar,
mientras que el 30% a extremidades superiores, el 20% a cuello y hombros, un 10%
corresponde a dolencias musculoesqueléticas respecto a las rodillas.

Principales hallazgos en el contexto de Ecuador

Para esto se tomd como referencia la informacion de estudio ejecutado a los trabajadores del
sector de la construccién, del canton Chambo (Tena).

Datos socio demogeogréficos-. Los datos revelan que el 100% fueron hombres, los cuales
mantenian una edad entre 30 a 49 afios con un 77,78% y con un menor porcentaje de 22.22%
los cuales eran trabajadores entre 50 0 mas afios de edad.

Gréfico 2. Posturas que se adoptan al realizar actividades laborales que afectan a la salud.

Considera que la postura que adopta al realizar sus
actividades laborales le afecta a su salud?

B Casinunca M Aveces M Casisiempre [ Siempre

(i)
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Fuente: (Intriago, 2021)

Como se observa en el grafico 2, se demuestra que el 48% de los encuestados considera que
casi siempre la postura que adopta para realizar sus actividades laborales afecta de manera
considerable, mientras que el 36% dijo que siempre, el 12% mencionan que a veces y con un
minimo de 4% casi nunca considera que la postura que adoptan al realizar sus actividades
laborales afecta la salud.

Asi mismo, los datos revelan que el 88.89% no sufrian de esguinces, luxacion, fracturas o

desgarro muscular y un 11.11% indican haber sufrido alguna lesion.

Tabla 3. Presencia de lesiones en el sector de la construccion

Respuesta Porcentaje
Si sufrieron alguna 11.11%
lesion
No sufrieron alguna 88.89%
lesion

Fuente: (Tunay, 2024)

Con la informacién encontrada se puede concluir que pocos estudios referentes a los factores
de riesgo ergondmicos en el sector de la construccion, a nivel de Ecuador existe insuficiente
informacion sobre el tema, pero hay que recalcar que existen organizaciones encargadas en
el cuidado de la salud de los trabajadores. Por ello, se deberian establecer politicas en la
seguridad y prevencién de la salud de los empleados, con politicas que establezcan el limite
de cargas, posicionamiento de postura en el sector de la construccién con la finalidad de
evitar posibles lesiones a futuro.

Aplicacion del Cuestionario Nordico Estandarizado en una Escala de Likert Unificada para
el personal operativa de la Constructora “SEDEMI”

Datos sociodemogréaficos-. En base a la muestra se constata que existe una predominancia
masculina aproximadamente un 90 % de hombres y un 10% mujeres, evidenciando una

diferencia significativa segun el contexto estudiado.
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Seguidamente, se presentaran los resultados obtenidos de la primera parte del cuestionario
denominada: Presencia de sintomas donde se obtuvieron los siguientes datos.

Segun los resultados de la presente investigacion a partir del diagndéstico inicial por el
Cuestionario Nordico Estandarizado en Escala de Likert. ;Con qué frecuencia ha tenido
molestias o dolor en el cuello durante los Gltimos 12 meses?

Gréfico 3. Molestias o dolor en el cuello durante los Gltimos 12 meses.

Frecuentemente
@ A veces

Rara vez

64.5%

Fuente: Elaboracion propia.

Como se evidencia en el grafico 3 los trabajadores del sector de la construccion mencionan
que frecuentemente con un 35,7 % han presentado molestias o dolor en el cuello durante los
Gltimos doce meses. Y a veces con un 25,8 % presentan dolores y con un 9,7% rara vez han
mostrado alguna dolencia o malestar en el cuello.

Considerando que la mayoria de los trabajadores del area de la construccion, presentan
dolencias, esto se genera por las malas posturas o por esfuerzos excesivos.

Grafico 4. Molestias o dolor en los hombros durante los Gltimos 12 meses.
@ Frecuentemente
@ Raravez

A veces

@ Siempre

O)
Vol 9-N° 1, 2025, pp.1-26  Journal Scientific MQRInvestigar 12



9 No.1 (2025): Journal Scientific "-?ﬂlnvestigar ISSN: 2588-0659
https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.1.2025.320

Fuente: Elaboracion propia.

En el gréfico 4, se representa que el 38,7% rara vez se presentan molestias o dolores en los

hombres durante los Gltimos 12 meses en el personal de la construccion. Ademas, un 29,0%

frecuentemente tienen padecimientos en la parte del hombro, el 25,8% sefialan que a veces

presentan leves dolencias y el 6,5% siempre muestran malestares en la parte de los hombros.
Grafico 5. Molestias o dolor en los codos durante los Gltimos 12 meses.

@ Frecuentemente

@ Raravez

Siempre
@ A veces

Fuente: Elaboracion propia.
Como se observa en el grafico 5, frecuentemente los trabajadores de la construccion
presentan molestias en los codos con un 51,6% durante los Gltimos 12 meses, con un 22,6%
rara vez tiene molestias, mientras que otro grupo de trabajadores menciona que siempre
presentan dolores o molestias con un 19,4% y un 6,5% a veces tienen malestares durante los
Gltimos 12 meses.

Gréfico 6. Molestias o dolor en las mufiecas/manos durante los Gltimos 12 meses.

@ Frecuentemente
@ Raravez

A veces

(i)
Vo/ 9-N° 1, 2025, pp.1-26  Journal Scientific MQRInvestigar 13



9 No.1 (2025): Journal Scientific "-?ﬂlnvestigar ISSN: 2588-0659
https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.1.2025.320

Fuente: Elaboracion propia

En el grafico 6, representa las molestias o dolor en las mufiecas/manos durante los ultimos
12 meses. En donde se evidencia que el 61,3% frecuentemente, tienen dolencias o malestares,
el 25,8% sefiala que rara vez presentan molestias en las mufiecas y el 12,9% mencionan que
a veces

Gréafico 7. Molestias o dolor en la parte superior de la espalda durante los ultimos 12 meses.
@ Siempre

@ Frecuentemente

A veces

@ Rara vez

Fuente: Elaboracion propia
En el gréafico 7 se observa que un 38,7% mencionan que siempre presentan molestias en la
parte superior de la espalda, el 35,5% sefialan que frecuentemente se les presentan malestares.
Y un 12,9% de los trabajadores indican que a veces y rara vez tiene molestias o dolores en la
parte superior de la espalda.

Gréfico 8. Molestias o dolor en la parte baja de la espalda durante los Gltimos 12 meses.
@ Siempre
@ Frecuentemente

Rara vez

@ Aveces

(i)
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Fuente: Elaboracion propia
Como se evidencia en el grafico 8, el 38,7% indican que siempre y frecuentemente presentan
molestias y dolores en la parte baja de la espalda, seguidamente de un 12,9% sefialan que a
veces tienen malestares y rara vez tienen malestares en la zona baja de la espalda con un
9,7%.

Gréafico 9. Molestias o dolor en las caderas/piernas durante los ultimos 12 meses.

@ A veces
@ Frecuentemente
Rara vez

@ Siempre

Fuente: Elaboracion propia

Como se observa en el grafico 9, del total de los trabajadores un 38,7% sefialan que
frecuentemente presentan dolencias en la zona de la cadera/piernas durante los Gltimos 12
meses. Mientras, que el 22,6% corresponde a rara vez o siempre muestran molestias y por
altimo el 16, 1% menciona que a veces tienen malestares relacionados con las caderas o
piernas.

Gréafico 10. Molestias o dolor en las rodillas durante los Gltimos 12 meses.

@ Siempre

@ A veces
Rara vez

@ Frecuentemente

(i)
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Fuente: Elaboracion propia
Como se evidencia en el gréafico 10, el 38,7% sefialan que tiene malestar en las rodillas, por
otro lado, el 32,3% dicen que siempre presentan malestares seguidamente de un 16,1% que
sefialan que rara vez y el 12,9% de una manera frecuente sientes dolores o molestias en las
rodillas durante los ultimos 12 meses.

Gréafico 11. Molestias o dolor en los tobillos/pies durante los Gltimos 12 meses.

@ A veces
@ Raravez

Frecuentemente

Fuente: Elaboracion propia
En el andlisis del grafico 11, el 41,9% corresponde que a veces los trabajadores presentan
molestias en los tobillos o pies, y de manera frecuente tienen dolencias con el 35,5% y el 22,
6% rara presentan dolores 0 molestias en tobillos y pies.
A continuacién, se describe la segunda parte del cuestionario Nérdico Estandarizado en una
escala de Likert Unificada el cual fue aplica a un grupo de trabajadores especificamente en
el area de la construccion.
Parte 2: Impacto funcional.

Gréfico 12. Impedimentos para realizar trabajo habitual debido a molestias
musculoesqueléticas en los ultimos 12 meses.

@ A veces
@ Raravez

12,9%
Frecuentemente
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Fuente: Elaboracion propia

En el grafico 12, con respecto a los impedimentos para realizar trabajos el 45,2% menciona
que a veces presentan molestias musculoesqueléticas, el 41,9% sefiala que rara vez tienen
este problema, pero un 12,9% resaltan que de manera frecuente las molestias
musculoesqueléticas son un impedimento para ejecutar sus actividades durante los Gltimos
12 meses.

Gréfico 13. Ha limitado sus actividades de ocio debido a molestias musculoesqueléticas en

los Gltimos 12 meses.

@ Frecuentemente
@® Raravez

A veces

Fuente: Elaboracion propia

Como se evidencia en el grafico 13, el 51,6% sefiala que frecuentemente los trabajadores han
tenido que limitar sus actividades de ocio, por molestias musculoesqueléticas, el 25,8%
indican que rara vez se han restringido en realizar sus actividades recreativas, mientras que
un 22,6% mencionan que a veces no han ejecutado sus actividades por presentar problemas

musculoesqueléticos en los Gltimos 12 meses.

Gréfico 14. Las molestias musculoesqueléticas han impedido su actividad laboral en algln

momento durante los 7 Gltimos dias.
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® A veces
® Raravez

Fuente: Elaboracion propia
En el gréafico 14 se verifica, que el 54,8 % rara vez presentan molestias musculoesqueléticas
que hayan impedido realizar las actividades laborales y el 45,2 menciona que a veces han
tenido o han presentado contrariedades para el cumplimiento de las actividades en el sector
de la construccion.

Gréfico 15. Ha necesitado asistencia médica o fisioterapia debido a molestias

musculoesqueléticas en los ultimos 12 meses.

@ Aveces
. Rara vez

Frecuentemente

(i)
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Fuente: Elaboracion propia

En el grafico 15, se observa que el 38,7% a veces el personal de trabajo del sector de la
construccion ha necesitado asistencia médica o fisioterapia debido a molestias
musculoesqueléticas. ElI 35,5% rara vez han requerido ayuda médica por problemas
musculoesqueléticos. Y mientras que el 25,8% de manera frecuente han acudido por ayuda

médica o de fisioterapia durante los Gltimos 12 meses.
Discusion

En base a los resultados establecidos se puede concluir que los riesgos ergondmicos forman
la aparicion de trastornos musculoesqueléticos, derivado de posturas inadecuadas que
provoca el sector de la construccion. Seguidamente, se procede a probar con estudios
similares, para asi fundamentar de manera cientifica la corroboracion de los mismos.

En la actualidad existen varios organismos internacionales que vigilan y precautelan la salud
de los trabajadores, como es el caso de la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) vy la
Organizacion Internacional del trabajo (OIT), encargados de valorar el impacto que se genera
en los diferentes sectores econémicos como es el caso de los riesgos laborales relacionados
al trabajo de largo tiempo. La OMS (2021), en su ultimo reporte emitido en el afio 2016, se
registrdé 1,9 millones de fallecimientos relacionados al ambito laboral.

Segun Andrade (2017), con su estudio denominado: Factores de riesgo ergondémico y su
relacion con las lesiones musculoesqueléticas en los trabajadores del area Administrativa de
la Empresa Road Track S.A, menciona que se evidencia que gran parte de los trabajadores
presentan lesiones musculoesqueléticas de manera considerable, donde los mas afectados son
los hombres con un 43% y mujeres con un 15%; por otro lado Balderas et al. (2019), con una
investigacion ejecutada a un grupo de 185 trabajadores de una empresa de manufactura, se
identifico problemas de salud ocupacional en la lumbalgia con el 20% y la presencia de
riesgos ergondmicos de un 30%.

Mientras, que Guevara & Martinez (2019) es su investigacion realizada a un grupo de

trabajadores de estructuras metalicas sefialan que presentan niveles de lesiones en la zona del
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lumbar, cuello e inclusive rodillas, derivadas de malas posturas al momento de ejecutar
actividades laborales. En otro estudio ejecutado por Gallegos (2021), identificé que
empleados que laboran en empresas petroleras, especificamente en la area de la construccion
Se encuentran expuestos a riesgos ergondmicos derivados de sobrecarga de trabajo y
movimientos repetitivos.

Pulluquitin (2020), menciona que mediante su investigacion existe un evidente riesgo de
lesiones lumbares, para la evaluacion se implementaron encuestas las cuales fueron aplicadas
al personal de la empresa contando con una muestra de 50 empleados. En donde se verifica
que el 70% presentan molestias por una posicion inadecuada o por cargar mas de 15 kg de
peso, sin tomar las debidas precauciones.

Con estas consideras, se puede tomar como referencia para implementar medidas preventivas
en la salud de los trabajadores, ya que es sumamente fundamental realizar un control y
seguimiento continuo sobre los factores que derivan los riesgos ergonémicos en el sector de
la construccion.

Segun Matheus (2023), indaga que mediante su trabajo se determind que los riesgos
ergonémicos son factores que se desencadenan de los riesgos laborales, pero al momento que
no se aplican medidas correctivas estas falencias se convierten en un problema mucho mas
dificil de tratar.

En comparacion con los resultados obtenidos en la aplicacion del cuestionario Noérdico
Estandarizado en una escala de Likert Unificada, el cual fue aplicado a un grupo de
trabajadores especificamente en el area de la construccion. Segin Benavides & Gomez,
(2022), en su investigacién denominada: Postura Forzada y su Relacion con el Desarrollo de
DME en los Trabajadores de una Empresa de Workover donde 5 de sus trabajadores
presentan severas dolencias en la parte del cuello, por otro lado 3 personas presentan leves
dolencias en los codos. En base al cuestionario aplicado para el personal operativo de la
Constructora “SEDEMI” del total de 30 trabajadores el 51,6% manifestaron que presenta de
manera frecuente molestias en los codos y el 64,5% menciona que los dolores de cuello son
de manera frecuente en un tiempo de 12 meses.

Pérez (2023), con su estudio: Factores de riesgo biomecanico relacionados a la lumbalgia
mecénica en auxiliares de obra civil de la empresa MAC INGENIERIA DE COLOMBIA
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SAS. durante el afio 2022, sefiala que la espalda baja es una de las partes mas afectadas en
los trabajadores con un 80,5%. Mientras, que en el estudio ejecutado en la constructora
“SEDEMI” el 38,7% de manera frecuente se presentan dolencias en los trabajadores, estos
problemas surgen por malas posiciones del empleado al momento de realizar sus actividades

laborales o por falta del equipo de equipamiento adecuado.

Conclusiones

En base, a la discusion anteriormente planteada se identifica que el sector de la construccion
muestra muchos riesgos, los cuales pueden ser fisicos, mecanicos, psicosociales,
ergondémicos o inclusive quimicos. Los mismo que se convierten en incidentes laborales o
también conocidos como enfermedades profesionales. En Latinoamérica, el tema sobre los
riesgos ergondémicos presenta una gran deficiencia sobre la prevencion de accidentes, ya que
gran parte de los paises no cuentan con normativas especificas, ante los riesgos ergonémicos.
Por otro lado, se identificd que el sector de la construccion tiene una alta posibilidad de
desarrollar trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores en comparacion con otras
actividades.

También, se identificd que los riesgos ergondmicos no solo afectan a un solo individuo, sino
que influyen de manera general al clima laboral de la empresa u obra. Por ende, es necesario
identificar los posibles accidentes para prevenir de una u otra manera y que no influya de
manera negativa a los trabajadores

Es fundamental verificar que los puestos de trabajo se encuentren en éptimas condiciones,
para evitar posibles riesgos ergondémicos. Y asi mismo realizar evaluaciones de manera
constante a los trabajadores para evitar posibles riesgos.

Promover la participacion activa de los trabajadores con la identificacion y soluciones de
problemas ergondémicos. Estas situaciones ayudaran a mejorar, mitigar y prevenir riesgos
ergondémicos o lesiones musculoesqueléticos. Ademas, seria de suma importancia que cada
empresa tenga obligatoriamente un plan de prevencién de riesgos ergonémicos, con la

participacion activa de los trabajadores.
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